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HAKKIMIZDA

Firmamız BATU ENDÜSTRİ TEKSTİL İNŞAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. unvanı ile 1997 
yılında kurulmuştur. Şirketimiz kuruluş aşamasında Tekstil ve Endüstriyel 
sektöründe faaliyet gösteren rmalara makine ekipmanları ve yardımcı 
ürünler olmak üzere hizmet vermiştir. Bu faaliyetlerin arasına 2002 yılında 
otomotiv sektörünü katarak otomotiv’in OEM ve yan sanayi ürünlerini yedek 
parça olarak ihracat yapmıştır. Devamlı suretle yenilik takip eden rmamız 
2010 yılında Led sektöründe AR-GE çalışmalarıyla ürünün gelişmelerini ve 
yeniliklerini dikkatle takip etmiştir.       ..................................................................

2015 yılına kadar led konusunda Batu Endüstri ismiyle bu çalışmalarını 
sürdürmüştür. 2015 Yılında MULTİ LED OTOMASYON ELEKTRİK ELEKTRONİK 
SAN.TİC.LTD.ŞTİ. unvanı ile şirket kurularak led sektöründeki faaliyetlerini 
tamamen bu şirketin çatısı altında toplamıştır. Çalışma istikrarı ve güvenilirliğini 
güçlendirmek için 2016 yılında ISO 9001 belgesini almayı hak kazanmıştır. 
Faaliyetimizi led sektörünün endüstriyel alanındaki proje kapsamlı imalatı 
olan ürünlerde yoğunlaşarak adından söz ettiren ve aranan bir rma 
konumuna gelmiştir. Özellikle yüksek tavan armatürlerinde ve belediyeler 
için yapılan park, bahçe aydınlatmalarında ki çalışmaları büyük beğeni 
toplamıştır. 2018 yılında bu faaliyetlerimizin arasına katılan IP67 özellikli 
gömme ve havuz tipi armatürler rmamıza farklı bir vizyon katmıştır.

Müşterilerimizin düşüncelerine ve projelerine çözüm ortağı olan rmamız 
hizmet faaliyetlerinin yenilerini katarak çalışmalarını sürdürmekten keyif 
almaktadır. Tüketicimizin aydınlık ışığı olan MULTİ LED’in hede daima 
yenilikçi olmaktır.

+90 352 225 25 55

info@multiled.com.tr

Kazım Karabekir Mah. 
Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı No.: 5/C 

Melikgazi / Kayseri / Turkey

MULTI LED lighting



www.multiled.com.tr

YÜKSEK TAVAN ÇİFT KANAT ARMATÜR ( 120cm 160w ) 

YÜKSEK TAVAN TEK KANAT ARMATÜR (120cm 80w)

MULTI LED lighting

TEKNİK BİLGİLER

Ürün Kodu MLYTTK-120 

Watt 80 w

Çalışma Voltajı 220 v (Opsiyonel 24 v)

IP Koruma Sınıfı IP65

Çalışma Ortamı Aralığı -20 + 60 Derece

Led Özelliği Osram, Samsung veya Cree led

Lüks 12800 L

Işık Kaynağı Midi Power led

Renk Opsiyonel 3000K – 4000K – 5000K – 6500 K

Verimlilik 160 L/w

CRI > 90

Sürücü 900-1050 mA Sabit akım Sürücü (Avrupa menşeili)

Kasa Boyutları 80 x 110 x 1200 mm (Opsiyonel)

Gövde Alüminyum Ekstrüzyon gövde soğutucu

Difüzör 2 mm polikarbon cam, (Opsiyonel Temperli cam)

Çalışma Ortamı Darbelere dayanıklı

Yansıma 120 derece geniş açılı ve Reflektör

Kullanım Alanları Fabrika tipi Yüksek tavan, sarkıt aydınlatma, Çok amaçlı

Uygulama Yüksekliği 7-8 m İdeal (Daha yüksek mesafe için lens önerilir)

Bağlantı Tipi Askı aparatı mevcuttur

Güç Girişi PG 7 kablo giriş konnektörü

Paketleme Kutu içinde

Acil Durum Kiti Uygulanabilir

Dali Uygulanabilir.

Garanti 3 yıl

Çalışma Ömrü 50.000 saat

TEKNİK BİLGİLER

İsteğe bağlı 30-250 w Çift Kanat Yük. Tavan Armatürü

Ürün Kodu MLYTÇK-1200

Watt 160 w

Çalışma Voltajı 220 v (Opsiyonel 24 v)

IP Koruma Sınıfı IP65

Çalışma Ortamı Aralığı -20 + 60 Derece

Led Özelliği Osram, Samsung veya Cree led

Lüks 25600 L

Işık Kaynağı Midi Power led

Renk Opsiyonel 3000K – 4000K – 5000K – 6500 K

Verimlilik 160 L/w

CRI > 90

Sürücü 900-1050 mA Sabit akım Sürücü (Avrupa menşeili)

Kasa Boyutları 65x230x1200 mm (Opsiyonel)

Gövde Soğutuculu Alüminyum Ekstrüzyon gövde

Difüzör 2 mm polikarbon cam

Çalışma Ortamı Darbelere dayanıklı

Yansıma 120 derece geniş açı

Kullanım Alanları Fabrika tipi Yüksek tavan, sarkıt aydınlatma, Çok amaçlı

Uygulama Yüksekliği 7-8 m İdeal (Daha yüksek mesafe için lens önerilir)

Bağlantı Tipi Askı aparatı mevcuttur

Enerji Girişi PG 7 kablo giriş konnektörü

Paketleme Kutu içinde

Acil Durum Kiti Uygulanabilir

Dali Uygulanabilir.

Garanti 3 yıl

Çalışma Ömrü 50.000 Saat

Sahip Olduğumuz Belgeler CE –ISO 9001 – OHSAS 18001 2007 – IP65



ÇİFT RENKLİ LİNEER ARMATÜR

SARKIT TİPİ LİNEER ARMATÜRLER
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MULTI LED lighting

TEKNİK BİLGİLER

Ürün Kodu MLLNÇR-120

İsteğe bağlı 30-120 w Çift Kanatlı Lineer Armatür

Watt 80 w

Çalışma Voltajı 220 v (Opsiyonel 24 v)

IP Koruma Sınıfı IP65

Çalışma Ortamı Aralığı -20 + 60 Derece

Led Özelliği Özel dizi sabit akım led

Lüks 11200 L

Işık Kaynağı Midi Power led

Renk Opsiyonel 3000K – 4000K – 5000K – 6500 K

Verimlilik 140 L/w

CRI > 90

Sürücü 40-350 mA Sabit akım Sürücü (Avrupa menşeili)

Kasa Boyutları 65x140x1200 mm (Opsiyonel)

Gövde Alüminyum Ekstrüzyon Gövde

Difüzör Polikarbon cam opal veya kristal cam

Çalışma Ortamı Darbelere dayanıklı

Yansıma 220 derece geniş açı

Kullanım Alanları AVM, Ofis, Okul, Hastane, Restoran, Kafe, Spor Salonu vb.

Uygulama Yüksekliği 5 m İdeal

Bağlantı Tipi Askı aparatı mevcuttur

Güç Girişi PG 7 kablo giriş konnektörü

Paketleme Kutu içerisinde

Acil Durum Kiti Uygulanabilir

Dali Uygulanabilir.

Garanti 3 yıl

Çalışma Ömrü 50.000 saat

Sahip Olduğumuz Belgeler CE –ISO 9001 – OHSAS 18001 2007 – IP65

TEKNİK BİLGİLER

Ürün Kodu MLLN-1200 D

Watt 40 w

Çalışma Voltajı 220 v (Opsiyonel 24 v)

IP Koruma Sınıfı IP65

Çalışma Ortamı Aralığı -20 + 60 Derece

Led Özelliği Özel seri sabit akım veya 24 v Led

Lüks 5200 L

Işık Kaynağı Midi Power led

Renk Opsiyonel 3000K – 4000K – 5000K – 6500 K

Verimlilik 140 L/w

CRI > 90

Sürücü AC veya DC akım

Kasa Boyutları 50x80x1200 mm (Opsiyonel)

Gövde Soğutuculu alüminyum gövde

Difüzör Polikarbon cam opal veya kristal cam

Çalışma Ortamı Darbeye dayanıklı

Yansıma 180 derece geniş açı

Kullanım Alanları Alışveriş Merkezi, Ofis, Okul, Hastane, Restoran, Kafe, Spor Salonu vb.

Uygulama Yüksekliği 5 m İdeal

Bağlantı Tipi Askı aparatı mevcuttur

Güç Girişi PG 07 Regülatör

Paketleme Kutuda

Acil Durum Kiti Uygulanabilir

Dali Uygulanabilir.

Garanti 3 yıl

Çalışma Ömrü 50.000 saat

Sahip Olduğumuz Belgeler CE –ISO 9001 – OHSAS 18001 2007 – IP65



WALL WASHER

POLİKARBON LİNEER ARMATÜR
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MULTI LED lighting

TEKNİK BİLGİLER

Ürün Kodu MLLNPC-120

Watt 40 w

Çalışma Voltajı 220 v (Opsiyonel 24 v)

IP Koruma Sınıfı IP65

Çalışma Ortamı Aralığı -20 + 60 Derece

LED Özelliği Özel seri sabit akım veya 24 v Led

Lüks 5200 L

Işık kaynağı Midi Power led

Renk Opsiyonel 3000K – 4000K – 5000K – 6500 K

Üretkenlik 140 L/w

CRI > 90

Sürücü AC veya DC akım

Kasa Boyutları 50x60x1200 mm (Opsiyonel)

Gövde Polikarbon gövde İç kızak Alüminyum

Difüzör Polikarbon cam opal

Çalışma Ortamı Darbelere dayanıklı

Yansıma 260 derece geniş açı

Kullanım Alanları Çok amaçlı

Uygulama Yüksekliği 5 m İdeal

Bağlantı Türü Askı aparatı mevcuttur

Güç Girişi PG 07 Kayıt

Paketleme Kutuda

Acil Durum Kiti Uygulanabilir

Dali Uygulanabilir.

Garanti 3 yıl

Çalışma Ömrü 50.000 saat

Sahip Olduğumuz Belgeler CE –ISO 9001 – OHSAS 18001 2007 – IP65

Wallwasher 3x1 - 6x1 - 9x1 - 12x1 - 15x1 – 18x1 – 36x1 - 42x1 - 54x1 w

 
TEKNİK BİLGİLER

Watt Projeye göre

Çalışma Voltajı 220 v

IP koruma sınıfı IP66

Çalışma ortamı aralığı -30 + 70 Derece

Led Özelliği Osram - Samsung led

Lens 15-30 derece grup lens  (Opsiyonel)

Lümen 150 lm/w

Renk Tüm renkler + RGB  (Opsiyonel)

CRI > 90

Sürücü Uygun özellikler (Opsiyonel)

Kasa Boyutları Projeye göre

Gövde Alüminyum, Darbelere dayanıklı

Çalışma ortamı Darbelere dayanıklı

Kullanım alanları Duvar boyama, obje aydınlatması

Garanti 2 yıl

Belgelerimiz ISO 9001 – OHSAS 18001 - CE

NOT Opsiyonel çift sıra özel imalat yapılır

Gömme tip Gömme duvar yıkayıcılarında üst kapak 4 mm CR-Nİ sacdır.

Yuvarlak gömme modellerimiz aynı özelliklere sahiptir.



6X1BAHÇE LAMBASI

12X1 BAHÇE LAMBASI
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MULTI LED lighting

Ürün Kodu MLBHÇ

TEKNİK BİLGİLER

6X1 W - 9X1 W - 12X1 W UNDER TREE LIGHTING

Watt 6X1 -  9x1 – 12x1 w (Opsiyonel)

Çalışma Voltajı 220 v (Opsiyonel 12-24 v)

IP koruma sınıfı IP66

Çalışma ortam aralığı -30 + 70 Derece

Led Özelliği Osram – Samsung led

Lens 60 derece

Renk Tüm renkler + RGB

CRI > 90

Sürücü Uygun IP67 Sürücü

Kasa Boyutları Özel boyut

Özel boyut Enjeksiyon baskılı alüminyum gövde, temperli cam

Boya Statik fırın boyalı

Çalışma ortamı Darbelere dayanıklı

Kullanım alanları Park bahçe, Ağaç altı aydınlatma vb.

Garanti 2 yıl

Belgelerimiz ISO 9001 – OHSAS 18001 - CE

Ürün Kodu MLBHÇ

TEKNİK BİLGİLER

6X1 W - 9X1 W - 12X1 W AĞAÇ ALTI AYDINLATMASI

Watt 6X1 -  9x1 – 12x1w (Opsiyonel)

Çalışma	Gerilimi 220 v (Opsiyonel 12-24 v)

IP	koruma	sınıfı IP66

Çalışma	ortamı	aralığı -30 + 70 Derece

Led	Özelliği Osram – Samsung led

Objektif 60 derece

Renk Tüm renkler + RGB

CRI > 90

Sürücü Uygun IP67 Sürücü

Kasa	Boyutları Özel boyut

Özel	boyut Enjeksiyon baskılı alüminyum gövde, temperli cam

Boyamak Statik fırın boyalı

Çalışma	ortamı Darbelere dayanıklı

Kullanım	alanları Park bahçe, Ağaç altı aydınlatması vb.

Garanti 2 yıl

Belgeler ISO 9001 – OHSAS 18001 - CE



30W – 200W SOKAK LAMBASI

PROJEKTÖR 40 -400w
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MULTI LED lighting

TEKNİK BİLGİLER

Ürün Kodu Multix 40-60-100 SKL
Watt 52 w (İsteğe bağlı)

Çalışma Voltajı 220v

IP koruma sınıfı IP66

Çalışma ortamı aralığı -30 + 70 Derece

LED Özellik Osram – Samsung LED

Lens İsteğe bağlı

Lüks 8600 L

Renk 6500K

CRI > 90

Sürücü Uygun özelliklere sahip IP67 Sürücü

Kasa Boyutu 250 x 520 Alüminyum Isı Emici Darbeye dayanıklı Temperli cam

Gövde Alüminyum gövde

Çalışma ortamı Darbelere dayanıklı

Kullanım alanları Alan aydınlatması, sokak aydınlatması, park bahçesi vb.

Garanti 3 yıl

Belgelerimiz ISO 9001 – OHSAS 18001 - CE

NOTLAR Sokak lambaları farklı tasarımlarda özel olarak üretilmektedir.

TEKNİK BİLGİLER

Multix PRJ 40W - 400W Projector

Watt 40 - 400w

Çalışma Voltajı 220v

IP koruma sınıfı IP66

Çalışma ortamı aralığı -30 + 70 Derece

LED Özellik Osram - Samsung LED

Lens 30-60 derece özel lens mevcuttur (Opsiyonel)

Lümen Verimliliği 148 lm/w

Lüks 11680L

Renk 3000K-4000K-5000K-6500K (İsteğe bağlı)

CRI > 90

Sürücü Philips Uygun özellik (Opsiyonel)

Kasa Boyutu 270 x 230 cm temperli cam

Gövde Alüminyum, Enjeksiyon gövde

Çalışma ortamı Darbelere dayanıklı

Garanti 3 yıl

Belgelerimiz ISO 9001 – OHSAS 18001 - CE

Kullanım alanları
Alan aydınlatması, Yüksek tavan sarkıt aydınlatma

Tünel aydınlatması



Günışığı ve Beyaz ışık seçeneklidir. 
20W ile 50W arasında renk seçeneği
konsepti ile ürün isteklerine cevap
verebilmekteyiz.

RAY SPOT

GÖMME TİP SPOT
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MULTI LED lighting

TEKNİK BİLGİLER

Ürün Kodu MLGM
Watt 6X1 - 9x1 - 12x1 -18x1 w   (Opsiyonel)

Çalışma Voltajı 220 v (Opsiyonel 12-24 v)

IP Koruma Sınıfı IP67

Çalışma Ortamı Aralığı -30 + 70 Derece

Led Özelliği Osram – Samsung led

Lens 60 derece

Renk Tüm renkler + RGB

CRI > 90

Sürücü Uygun IP67 Sürücü

Kasa Boyutları Özel boyut

Gövde Krom flanş, Alüminyum gövde,  temperli cam

Boya Statik fırın boyalı

Çalışma Ortamı Sıva altı

Kullanım Alanları Park bahçe Yürüyüş yolları

Garanti 2 yıl

Belgelerimiz ISO 9001 – OHSAS 18001 - CE



DİJİTAL LED PANEL GRUBU

MULTI LED lighting

220 V GİRİŞLİ 5 V DC TRAFO İLE ÇALIŞIR - Wİ-Fİ BAĞLANTI İLE PROGRAMLANIR - 16X32 KATLARI İLE ÖLÇÜLENDİRİLİR. 
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MULTI LED lighting

İÇ MEKAN AYDINLATMALARI

www.multiled.com.tr
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MULTI LED lighting

+90 352 225 25 55

info@multiled.com.tr

Kazım Karabekir Mah. 
Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı No.: 5/C 
Melikgazi / Kayseri / Turkey
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